hp 

rad mp31 30 
digitalny projektor 



n v e n t 




Upozornenie 



Tato prirucka a v nej uvedene priklady sa poskytujii „tak, ako su" a mozu sa zmeni bez 
predchadzajuceho upozornenia. Spolocnos Hewlett-Packard neposkytuje na tiito prirucku ziadne 
zaruky, vratane zaruk obchodovatel'nosti a vhodnosti na konkretny ucel. Spolocnos Hewlett-Packard 
nezodpoveda za chyby, ktore tato prirucka obsahuje, ani za nahodne ci nasledne skody siivisiace 
s obsahom, plnenim alebo pouzivamm tejto prirucky alebo v nej uvedenych prikladov. 

Spotrebitel'ske transakcie v Australii a vo Velkej Britanii: Vyssie uvedene vyhlasenia o neposkytnuti 
zaruk a obmedzenia sa nevz ahujii na spotrebitel'ske transakcie v Australii a vo Velkej Britanii 
a nemaju vplyv na zakonne prava zakaznikov. 

© 2003-2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tato prirucka sa nesmie reprodukova , 
prisposobova ani preklada bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu, okrem pripadov povolenych 
zakonmi na ochranu autorskych prav. 

Programy, ktorymi sa ovlada tento produkt, su chranene autorskym zakonom a vsetky prava 
na ne su vyhradene. 

Tieto programy sa takisto nesmu reprodukova , prisposobova ani preklada bez predchadzajuceho 
pisomneho suhlasu spolocnosti Hewlett-Packard. 

Microsoft® a Windows® su ochranne znamky spolocnosti Microsoft registrovane v USA. 
Adobe® a Acrobat® su ochranne znamky spolocnosti Adobe Systems Incorporated. 

Hewlett-Packard Company 
Digital Projection and Imaging 
1000 NE Circle Blvd. 
Corvallis, OR 97330 



Druhe vydanie (december 2004) 



Obsah 



1 Nastavenie 

Obsah balenia 8 

Popis standardnych funkcii 9 

Strucny popis projektora 10 

Tlacidla a kontrolky projektora 11 

Zadny panel 12 

Dial'kovy ovladac 13 

Prislusenstvo 15 

Nastavenie projektora 16 

Umiestnenie projektora 17 

Nastavenie na stole 19 

Pripojenie napajania 19 

Pripojenie pocitaca 20 

Pripojenie vreckoveho organizatora 22 

Pripojenie zdrojov videa 23 

Zapnutie a vypnutie 27 

Zapnutie projektora 27 

Vypnutie projektora 28 

Resetovanie projektora 28 

Vykonavanie zakladnych uprav 29 

Zameranie projektora 29 

Uprava zaostrenia a priblizenia 30 

2 Pouzivanie projektora na prezentdcie 

Pouzivanie dial'koveho ovladaca 31 

Pocas prezentacii 33 

Prezentacia z pocitaca 33 

Zmenazdroja 34 

Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu 34 



Pouzivatel'ska prlrucka 3 



Obsah 



3 Uprava nastaveni projektora 

Uprava obrazu a zvuku 35 

Uprava tvaru obrazu 35 

Uprava obrazu podl'a typu premietaneho materialu 36 

Uprava dalsich nastaveni obrazu 37 

Uprava zvuku 37 

Uprava nastavenia projektora 37 

Pouzivanie ponuky na obrazovke 38 

Zmena nastaveni projektora prostrednictvom ponuky na obrazovke 39 

Ponuka Quick choice (Rychla vol'ba) 40 

Ponuka Input (Vstup) 41 

Ponuka Adjust picture (Upravif obraz) 42 

Ponuka Audio (Zvuk) 44 

Ponuka Setup (Nastavif) 44 

Ponuka Help (Pomoc) 45 

4 Udrzba projektora 

Vykonavanie beznej udrzby 47 

Ziskanie informacii o stave projektora 47 

Cistenie sosovky projektora 47 

Vymena modulu lampy 48 

Vymena baterie v dial'kovom ovladaci 50 

Inovacia projektora 51 

Aktualizacia firmveru 51 

5 Trvald instaldcia 

Instalacia projektora 53 

Montaz projektora na stativ 53 

Instalacia na stol 54 

Instalacia na strop 55 

Instalacia zadnej projekcie 56 

Uzamknutie projektora 57 



4 



Pouzivatel'ska prlrucka 



Obsah 



6 Riesenie problemov 

Rady pre riesenie problemov 59 

Problemy so spustenim 60 

Problemy s obrazom 61 

Problemy so zvukom 66 

Problemy s prerusenim 66 

Problemy s dial'kovym ovladacom 67 

Testovanie projektora 68 

Spustenie diagnostickeho testu projektora 68 

7 Referencne informdcie 

Specifikacie 69 

Bezpecnostne informacie 75 

Bezpecnostne opatrenia 75 

Laserova bezpecnost' 75 

Bezpecnost' diod LED 76 

Ortut' a bezpecnost' 76 

Informacie o sulade s predpismi 77 

Informacie o sulade s medzinarodnou platnost'ou 78 

Register 



Pouzivatel'ska prlrucka 5 



Obsah 



Pouzivafel'ska prlrucka 



1 



Nastavenie 



Tato kapitola popisuje sposob instalacie a nastavenia digitalneho projektora HP. 

■ „Obsah balenia" na strane 8 

■ „Popis standardnych funkcii" na strane 9 

■ „Nastavenie projektora" na strane 16 

■ „Zapnutie a vypnutie" na strane 27 

■ „Vykonavanie zakladnych uprav" na strane 29 
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Nastavenie 



Obsah balenia 

Pred nastavenim projektora skontrolujte, ci balenie obsahuje nasledovne polozky. Ak 
balenie niektoru z nasledovnych poloziek neobsahuje, obrat'te sa na spolocnost' HP. 




Obsah balenia 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Kufrfk 


Umoznuje prendsat' projektor a zdroven 
ho chrdni. 


© 


Disk CD s dokumentdciou 


Obsahuje dokumentdciu k projektoru. 


© 


Projektor s krytom sosovky 


Premieta obraz. 




Dial'kovy ovlddac a dve 
baterie typu AAA 


Umoznuje ovlddaf projektor. 


© 


Prirucka pre rychlu instalaciu, 
dokumentacia tykajuca sa 
zdruky, podpory a aktivdcie 
portov 


Dokumentacia ul'ahcujuca zacatie 
pouzfvania a vyhl'adanie podpory. 


© 


Napdjacf kdbel 


Sluzi na pripojenie projektora k zdroju 
napdjania. 



Q Kdbel Ml -VGA/USB Sluzi na pripojenie projektora k pocftacu. 
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Obsah balenia (pokracovanie) 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


© 


Kabel S-video 


Sluzi na pripojenie k zariadeniu typu 
S-video. 


© 


Kabel pre kompozitne 
video RCA 


Pripaja zariadenie s vystupom pre 
kompozitne video RCA. 


© 


Zvukovy kabel typu 
mini-phone 


Pripaja zvukovy zdroj k projektoru. 



Popis standardnych funkcii 

Tato cast' popisuje standardne funkcie a vlastnosti projektora. 

■ „Strucny popis projektora" na strane 10 

■ „Tlacidla a kontrolky projektora" na strane 1 1 

■ „Zadny panel" na strane 12 

■ „Dial'kovy ovladac" na strane 13 

■ „Prislusenstvo" na strane 15 
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Nastavenie 



Strucny popis projektora 




Identifikdcia projektora 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Panel s tlacidlami 


Obsahuje tlacidld a kontrolky. 


© 


Otocny ovlddac Zoom 
(priblfzenia) 


Zvdcsuje vel'kost' obrazu v rozsahu 1 00-1 20%. 


© 


Otocny ovlddac Focus 
(zaostrenia) 


Zaostruje vo vzdialenosti 1 ,2 az 12 m. 


Q 


Kryt sosovky 


Chrdni sosovku. 


© 


Zdpadka lampy 


Uvol'nuje kryt lampy pri vymene. 


© 


Tlacidlo pre naklonenie 
projektora 


Upravuje vysku obrazu a vysuva podpery. 


© 


Podpera 


Zvysuje stabilitu projektora. 


© 


Bezpecnostny slot 


Zabezpecuje projektor pomocou lankoveho 
zdmku. 


© 


Prijfmac signalov 

z dial'koveho ovladaca 


Prijfma signdly z dial'koveho ovladaca 
(jeden prijfmac na kazdej strane). 



JO 
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Tiacidid a kontrolky projektora 
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Identifikdcia tlacidiel a kontroliek na projektore 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Tiacidio enter, tiacidio back 


Sluzia na zmenu nastavenf projektora 




(spat') a tiacidid so sfpkami 


prostrednfctvom ponuky na obrazovke. 


© 


Tiacidio source (zdroj) 


Prepfna na d'alsf zdroj vstupu. 




Tiacidio pre kinoprojekciu 


Optimalizuje obraz pre vstup videa. 


o 


Tiacidio pre obchodnu 
grafiku 


Optimalizuje obraz pre vstup udajov. 


© 


Tiacidio napdjania 


Zapfna a vypfna projektor. 


© 


Kontrolka upozornenia 
na problem s lampou 


Rozsvieti sa pri zlyhanf lampy. 


© 


Kontrolka upozornenia 
na problem s teplotou 


Rozsvieti sa, ked' je interna teplota 
prflis vysokd. 


© 


Tiacidio auto sync 

(automatickd 

synchronizdcia) 


Resynchronizuje projektor so vstupnym 
signdlom. 
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Zadny panel 




Identifikdcia prvkov na zadnom paneli 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Vstup Ml 


Sluzi na pripojenie roznych zariadenf 
s vystupom analdgoveho alebo digitdlneho 
videa, vrdtane podtacov. Podporuje tiez 
vystup pre zariadenie USB pre ovladanie mysi. 


© 


Vstup pre S -video 


Sluzi na pripojenie vstupu videa z roznych 
zariadenf, ako su naprfklad videorekordery 
a prehrdvace DVD. 


© 


Vstup pre kompozitne video 


Sluzi na pripojenie vstupu videa zo zariadenf, 
ako su naprfklad videorekordery. 


0 


Vstup zvuku 


Sluzi na pripojenie zvukoveho zdroja. 


© 


Hlavny siet'ovy konektor 


Sluzi na pripojenie napdjacieho kdbla 
k projektoru. 
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Did'kovy ovlddac 



Pred pouzivanim dial'koveho ovladaca do neho vlozte dve baterie typu AAA. Pozrite 
cast „Vymena baterie v dial'kovom ovladaci" na strane 50. 




Identifikdcia prvkov dial'koveho ovladaca so zasunutym krytom 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Tlacidla pre posun o stranu 
nahor alebo nadol 


Sluzi na posuvanie strdn v pripojenom 
pocftaci nahor alebo nadol. 


© 


Funkcie kliknutia I'avym 
a pravym tlacidlom mysi 


V pripojenom pocftaci vykona funkcie 
vyvolane kliknutfm I'avym a pravym 
tlacidlom mysi. 


© 


Tlacilo hide (skryf) 


Sluzi na skrytie premietaneho obrazu. 


Q 


Tiacidio source (zdroj) 


Prepfna na d'alsf zdroj vstupu. 


© 


Tiacidio napdjania 


Sluzi na zapnutie a vypnutie projektora. 


© 


Laserove koliesko 


Zapfna laserovy ukazovatel'. 




Tiacidio mysi 


Premiesthuje ukazovatel' mysi na pripojenom 
pocftaci. 
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Nastavenie 



A\ UPOZORNENIE: Aby ste predisli poraneniu od, nepozerajte priamo do laseroveho 
' ' svetla dial'koveho ovlddaca ani nemierte laserovym svetlom do od inej osoby. 




Identifikdcia prvkov dial'koveho ovlddaca s vysunutym krytom 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Tiacidio pre kinoprojekciu 


Optimalizuje obraz pre vstup videa. 


© 


Tiacidid ponuky 


Sluzia na zmenu nastavenf projektora 
prostrednfctvom ponuky na obrazovke. 


© 


Tiacidio auto sync 

(automatickd 

synchronizacia) 


Vykona opatovnu synchronizdciu projektora 
so vstupnym signdlom. 




Tiacidio pre obchodnu 
grafiku 


Optimalizuje obraz pre vstup udajov. 
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Pnslusenstvo 

Spolocnosf HP ponuka pnslusenstvo, ktore rozsiruje prevadzkove moznosti projektora 
HP. Ak chcete zakupif pnslusenstvo podobne nizsie uvedenemu, obrat'te sa na 
dodavatel'a projektora alebo navstivte lokalitu http://www.hp.com: 

■ Inteligentny pridavny modul (umozftuje pripojif pocitac prostrednictvom 
lokalnej siete, pridava volitelhu kartu 802.11b pre bezdrotove pripojenia 
pocitacov a poskytuje dalsie funkcie) 

■ Stropny uchyt 

■ Obrazovka projektora 

■ Napajacie kable 

■ Nahradny modul lampy 

■ Videokable 



Pouzivatel'ska prirucka 



15 



Nastavenie 



Nastavenie projektora 

Tato cast' popisuje sposob nastavenia, naplanovania a pripojenia projektora. 

■ „Umiestnenie projektora" na strane 17 

■ „Nastavenie na stole" na strane 19 

■ „Pripojenie napajania" na strane 19 

■ „Pripojenie pocitaca" na strane 20 

■ „Pripojenie vreckoveho organizatora" na strane 22 

■ „Pripojenie zdrojov videa" na strane 23 
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Umiestnenie projektora 




Nasledovne tabul'ky zobrazuju umiestnenie projektora vzhl'adom na obrazovku. 



Urcenie vel'kosti obrazu vzhl'adom na vzdialenost' od obrazovky 



Vel'kost' obrazu 
(diagondlna) 


Vel'kost' obrazu 
(sirka) 


Vzdialenost' 
(od sosovky po obrazovku) 


30 


0,8 m 


24 


0,6 m 


4748 


1,2 m 


40 


1,0 m 


32 


0,8 m 


54-65 


1,4-1,6 m 


60 


1,5 m 


48 


1,2 m 


81-97 


2,1-2,5 m 


80 


2,0 m 


64 


1,6 m 


108-129 


2,7-3,3 m 


100 


2,5 m 


80 


2,0 m 


135-161 


3,4-4,1 m 


120 


3,0 m 


96 


2,4 m 


161-194 


4, 1 -4,9 m 


150 


3,8 m 


120 


3,0 m 


202-242 


5,1-6,2 m 


180 


4,6 m 


144 


3,7 m 


242-291 


6,2-7,4 m 


200 


5,1 m 


160 


4,1 m 


269-323 


6,8-8,2 m 


240 


6,1 m 


192 


4,9 m 


323-388 


8,2-9,8 m 


270 


6,9 m 


216 


5,5 m 


363-436 


9,2-1 1,1 m 


300 


7,6 m 


240 


6,1 m 


404-480 


10,3-12,0 m 


330 


8,4 m 


264 


6,7 m 


444-480 


1 1,3-12,0 m 
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Nastavenie 



Ak nechcete pouzivat' tabul'ku vzdialenosti, mozete na urcenie vzdialenosti instalacie 
projektora od obrazovky pouzit' nasledovne rovnice. 

Vypocet rozmerov projekcie 

vzdialenosf od sosovky po obrazovku = A x sfrka obrazovky 
minimalna a maximdlna vzdialenosf od obrazovky = B 
sfrka obrazovky = 0,8 x uhlopriecka obrazovky (pre obrazovku formatu 4:3) 
sosovka projektora pod spodnym okrajom obrazovky = C x sfrka obrazovky 
(pre obrazovku formatu 4:3) 

A = 1 ,67 az 2,00 
B = 1,2 az 12 m 
C = 0,21 az 0,45 
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Nastavenie na stole 

1. Umiestnite projektor na stabilnu plochu vo vzdialenosti 1,2 az 12 m pred 
obrazovkou. Idealne je, ak je plocha umiestnena nizsie nez spodny okraj 
obrazovky. 

2. Jeden koniec napajacieho kabla zapojte do zadnej casti projektora a druhy do 
elektrickej zasuvky. 

3. Ak je to potrebne, pri prvom zapnuti projektor nastavte tak, aby jeho nastavenia 
zodpovedali instalacii. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup 
(Nastavif) > Projector position (Pozicia projektora). Z rozbalbvacieho 
zoznamu potom vyberte moznosf Front Table (Na stole vpredu). Ide 

o predvolene nastavenie. 

Ak chcete projektor trvalo nainstalovaf na strop alebo za obrazovku, prestudujte si 
temu „Instalacia projektora" na strane 53. 

Pripojenie napdjcmia 

■ Jeden koniec napajacieho kabla zapojte do zadnej casti projektora O a druhy do 
elektrickej zasuvky ©. 
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Nastavenie 



Pripojenie poataca 

Pocftac s portom VGA 

1. Pomocou kabla Ml -VGA/USB prepojte port Ml na projektore O s portom VGA 
na pocitaci 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pre dialkovy ovladac aktivovat' funkcie pocitacovej mysi, 
pripojte zastrcku USB kabla Ml -VGA/USB k portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitel'ne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte zvukovy kabel typu mini-phone 
k zvukovemu portu na projektore Oak pocitacu ©. 
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Pocftac s portom DVI 

Pripojenia su podobne ako v casti tykajucej sa pocitaca s portom VGA. Ako obrazovu 
pomocku pouzite predchadzajuci obrazok. 

1 . Pomocou kabla M 1 -DVI/USB (mozno ziskaf od spolocnosti HP) prepojte port M 1 
na projektore O s portom DVI na pocitaci 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pre dial'kovy ovladac aktivovaf funkcie pocitacovej mysi, 
pripojte zastrcku USB kabla Ml-DVI/USB k portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitel'ne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte zvukovy kabel typu mini-phone 
k zvukovemu portu na projektore Oak pocitacu ©. 
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Nastavenie 



Pripojenie vreckoveho organizdtora 

1 . Presvedcte sa, ci je vreckovy organizator vybaveny vystupnym portom VGA. 
V pripade potreby nainstalujte do organizatora doplnkovu kartu s vystupom VGA. 



Nie vsetky vreckove pocitace su vybavene vystupnymi portami VGA. NaprMad 
pocitac iPAQ Pocket PC vyzaduje kartu PC Card s vystupom VGA a konektorom 
s 15 kolikmi. 



2. Pomocou kabla Ml -VGA/USB prepojte port Ml na projektore O s kartou 
PC Card s vystupom VGA © na organizatore. 
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Pripojenie zdrojov videa 

Pripojenie pre S-video 

Mnohe prehravace DVD a videorekordery su vybavene vystupom pre S-video. 

1. Pomocou kabla pre S-video pripojte port pre S-video na projektore O 
k videozariadeniu ©. 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte zvukovy kabel typu mini-phone 

k zvukovemu portu na projektore © a k videozariadeniu 0. Ak je videozariadenie 
vybavene zvukovymi konektormi RCA, na prepojenie konektora typu mini-phone 
a konektora RCA pouzite adapter alebo kabel. 
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Nastavenie 



Pripojenie pre kompozitne video 

Mnohe videorekordery a dalsie videozariadenia su vybavene vystupom pre 
kompozitne video - jednym konektorom RCA pre vystup videa. 

1. Pomocou kabla pre kompozitne video (konektora RCA) prepojte port pre 
kompozitne video na projektore O s portom RCA pre video na videozariadeni ©. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte zvukovy kabel typu mini-phone 

k zvukovemu portu na projektore © a k videozariadeniu 0. Ak je videozariadenie 
vybavene zvukovymi konektormi RCA, na prepojenie konektora typu mini-phone 
a konektora RCA pouzite adapter alebo kabel. 
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Pripojenie pre komponentne video 

Mnohe prehravace DVD a d'alsie zariadenia pre vysokokvalitne video su vybavene 
vystupom pre komponentne video - obvykle tromi konektormi RCA s oznacenim 
YPbPr alebo YCbCr. 

1 . Pomocou kabla pre pripojenie portu M 1 k vystupu pre komponentne video 
(mozno ziskaf od spolocnosti HP) prepojte port Ml na projektore O s portom 
YPbPr alebo YCbCr na videozariadeni ©. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte zvukovy kabel typu mini-phone 

k zvukovemu portu na projektore © a k videozariadeniu 0. Ak je videozariadenie 
vybavene zvukovymi konektormi RCA, na prepojenie konektora typu mini-phone 
a konektora RCA pouzite adapter alebo kabel. 




Ak je videozariadenie vybavene tienenymi konektormi BNC oznacenymi napisom 
RGB alebo podobne, pouzite kabel na prepojenie portu Mis konektorom BNC 
(mozno ziskaf od spolocnosti HP). 
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Pripojenie typu SCART 

Niektore typy videozariadeni poskytuju pre video pripojenie typu SCART. 

1 . Pripojte kabel adaptera M 1 -SCART (mozno ziskaf od spolocnosti HP) k portu M 1 
na projektore O. Potom kablom SCART prepojte adapter a zariadenie SCART ©. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte zvukovy kabel typu mini-phone 

k zvukovemu portu na projektore © a k videozariadeniu 0. Ak je videozariadenie 
vybavene zvukovymi konektormi RCA, na prepojenie konektora typu mini-phone 
a konektora RCA pouzite adapter alebo kabel. 




Konektor SCART obsahuje na kabli adaptera HP prepinac. Ak je tento prepinac 
nastaveny v polohe 1 a obraz nie je dostatocne zretel'ny, prepnite prepinac do polohy 2. 
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Zapnutie a vypnutie 

Tato cast' obsahuje pokyny pre zapnutie a vypnutie projektora. 

■ „Zapnutie projektora" na strane 27 

■ „ Vypnutie projektora" na strane 28 

■ „Resetovanie projektora" na strane 28 

Zapnutie projektora 

1. Skontrolujte, ci je zapojeny napajaci kabel. 

2. Zatlacenim na vycnelky O na oboch stranach krytu sosovky a vytiahnutim 
smerom von © odstraiite kryt sosovky. 

3. Stlacte tlacidlo napajania © na vrchnej casti projektora alebo tlacidlo napajania 
na dial'kovom ovladaci. 




4. Pripojte a zapnite zdroj, napriklad pocitac, vreckovy organizator alebo prehravac 
DVD. Dalsie informacie najdete v casti „Nastavenie projektora" na strane 16. 
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Vypnutie projektora 

1. Projektor vypnite stlacenim tlacidla napajania na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci. 

Tlacidlo napajania pocas fazy vypinania blika. Nasledne sa projektor vypne. 

2. Pocas fazy vypinania mozete od projektora odpojif video a audiozariadenia, nie 
vsak napajaci kabel. 

3. Ak je potrebne projektor odpojif alebo odstranif , pockajte, kym kontrolka 
napajania prestane blikaf, a potom odpojte napajaci kabel. 

VYSTRAHA: Neodpajajte napajanie, kym projektor nevychladne (kym sa 



nezastavf ventilator) a tlacidlo napajania neprestane blikaf. V opacnom prfpade 
by ste mohli skratif dobu zivotnosti lampy. 



Projektor nemozno pocas fazy vypinania znova zapniif. Pockajte, kym skonci faza 
vypinania a tlacidlo napajania prestane blikaf. 

Resetovanie projektora 

Ak dojde k situacii, ze projektor vobec nereaguje, odpojenim napajania mozete 
resetovaf vsetky obvody. 

1. Stlacenim tlacidla napajania na projektore alebo na dial'kovom ovladaci projektor 
vypnite a pockajte, kym neskonci faza ochladzovania a tlacidlo napajania 
neprestane blikaf. Ak sa projektor nevypne, prejdite na dalsi krok. 

2. Odpojte napajaci kabel. Nechajte ho odpojeny najmenej 15 sekiind, pripadne 
dlhsie, ak projektor este nevychladol. 

3. Znova pripojte napajaci kabel a stlacenim tlacidla napajania restartujte projektor. 
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Vykondvanie zdkladnych uprav 



Tato cast' obsahuje pokyny pre vykonavanie zakladnych uprav na projektore. 

■ „Zameranie projektora" na strane 29 

■ „Uprava zaostrenia a priblizenia" na strane 30 

Zameranie projektora 

S^. Po kazdom stlaceni tlacidla pre naklonenie projektora sa zo zakladne vysunu podpery, 



ktore zvysuju stabilitu projektora. 



■ Ak chcete obraz premietany na obrazovke umiestnif vyssie, stlacte tlacidlo pre 
naklonenie projektora O, cim vysuniete podpery ©. Prednu cast projektora 
potom zdvihnite do pozadovaneho uhla zobrazenia ©. Danu polohu potom 
uzamknite uvolhenim tlacidla pre naklonenie projektora. 

■ Ak chcete premietany obraz umiestnif nizsie, stlacte tlacidlo pre naklonenie 
projektora a zatlacte prednu cast projektora. Danu polohu potom uzamknite 
uvolhenim tlacidla pre naklonenie projektora. 

■ Ak chcete projektor uskladnif, stlacte tlacidlo pre naklonenie projektora a zatlacte 
projektor na zakladnu. Potom uvol'nite tlacidlo pre naklonenie projektora. Zatlacte 
podpery do zakladne. 



Ak polohu projektora zvysite alebo znizite, bocne okraje obrazu sa mozu naklonif. 
Projektor vsak obraz automaticky nastavi tak, aby sa jeho strany sa vyrovnali do zvislej 
polohy. Ak chcete upravy doladif, prestudujte si cast „Uprava tvaru obrazu" na strane 35. 
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Uprava zaostrenia a priblizenia 

1. Otacajte otocnym ovladacom Focus (zaostrenia), az kym sa obraz nezaostri. 
Projektor mozno zaostrit' vo vzdialenosti 1,2 az 12 m. 

2. Otacanim ovladaca Zoom (priblizenia) upravte velkost' obrazu v rozsahu 
od 100 do 120%. 




Ak sa obraz nezmesti na obrazovku, prisurite projektor blizsie k obrazovke. 
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Pouzivanie projektora na prezentdcie 

Tato kapitola popisuje sposob pouzivania projektora na prezentacie. 

■ „Pouzivanie dial'koveho ovladaca" na strane 31 

■ „Pocas prezentacii" na strane 33 

Pouzivanie dial'koveho ovladaca 




■ Ak chcete zapnuf alebo vypnuf projektor, stlacte tlacidlo napajania ©. 

■ Ak chcete zapniif laserovy ukazovatel, podrzte stlacene modre laserove koliesko ©. 

■ Ak chcete skryf alebo zobrazif premietany obraz, stlacte tlacidlo hide (skryf) ©. 

■ Ak chcete prepnuf na dalsi pripojeny vstupny zdroj, sdacte tlacidlo source (zdroj) 0. 
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Pouzivanie projektora na prezentacie 



■ Ak chcete ovladat ukazovatel' podobne ako pomocou mysi na pocitaci, presuvajte 
ho vychylenim tlacidla mysi © a na kliknutie pouzite tlacidlo pre lave © alebo 
prave © kliknutie. Tato funkcia vyzaduje pripojenie USB medzi projektorom 

a pocitacom. 

■ Ak chcete ovladat posun stran smerom nahor a nadol v pocitaci, stlacte tlacidlo 

pre posun o stranu nahor ^ © alebo tlacidlo pre posun o stranu nadol ^ ©. 
Tato funkcia vyzaduje pripojenie USB medzi projektorom a pocitacom. 

■ Ak chcete pouzif dalsie tlacidla, vysurite kryt dial'koveho ovladaca. 

□ Ak chcete prisposobif obraz typu vstupneho signalu, stlacte tlacidlo pre 
obchodnu grafiku alebo tlacidlo pre kinoprojekciu ■» . 

□ Ak chcete zmenif nastavenia projektora pomocou ponuky na obrazovke, 
stlacte tlacidlo enter a prislusne zmeny vykonajte pouzitim navigacnych 
tlacidiel. Podrobne informacie najdete v casti „Pouzivanie ponuky na 
obrazovke" na strane 38. 

□ Ak chcete ponuku na obrazovke alebo upravy ukoncif, jeden alebo viackrat 
stlacte tlacidlo back (spaf ) *^ . 

□ Ak chcete upravif synchronizaciu, stlacte tlacidlo auto sync (automaticka 
synchronizacia). 

Obrazok zobrazujuci skryte prvky dial'koveho ovladaca najdete v casti „Dial'kovy 
ovladac" na strane 13. 



Zo vzdialenosti maximalne 9 m namierte dial'kovy ovladac na stranu projektora. 
Ak ste otoceni k prednej alebo zadnej casti projektora, mozno bude nutne pristupif 
k projektoru na vzdialenosf 2 m. 



A\ UPOZORNENIE: Aby ste predisli poraneniu ocf, nepozerajte priamo do laseroveho 
' ' svetla dial'koveho ovladaca ani nemierte laserovym svetlom do ocf inej osoby. 
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Pocas prezentdcif 



Tato cast' popisuje niekol'ko cinnosti, ktore mozno vykonavaf pocas prezentacii. 

■ „Prezentacia z pocitaca" na strane 33 

■ „Zmena zdroja" na strane 34 

■ „Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu" na strane 34 

Prezentdcia z pocitaca 

1. Skontrolujte, ci je pocitac pripojeny k projektora. Dalsie informacie najdete 
v casti „Pripojenie pocitaca" na strane 20. 

2. Skontrolujte, ci je pocitac a projektor zapnuty. Dalsie informacie najdete v casti 
„Zapnutie projektora" na strane 27. 

Ak sa obrazovka pocitaca nepremieta na obrazovku projektora, moze sa pozadovaf 
zapnutie videoportu pocitaca stlacenim funkcneho klavesu (napriklad Fn + F4 
alebo Fn + F5). Dalsie informacie najdete v dokumentacii k videoportu dodanej 
s projektorom. 

3. Ak chcete upravif premietany obraz, precitajte si cast „Uprava obrazu a zvuku" na 
strane 35. 

4. Na pohodlnejsie ovladanie prezentacie mozno pouzif dialTcovy ovladac. Dalsie 
informacie najdete v casti „Pouzivanie dialkoveho ovladaca" na strane 31. 

□ Ak chcete prechadzaf jednotlivymi cast'ami prezentacie, pouzite tlacidlo pre 
posun o stranu nahor ^ alebo tlacidlo pre posun o stranu nadol 

□ Ak chcete premiestnif ukazovatel mysi, naklonte tlacidlo mysi. 

□ Ak chcete zapniif laserovy ukazovatel, podrzte stlacene laserove koliesko. 

Pri operaciach vykonavanych pomocou tlacidla mysi alebo tlacidiel pre posun o stranu 
nahor ^ alebo nadol ^ namierte dialkovy ovladac na stranu projektora zo 
vzdialenosti maximalne 9 m. Ak ste otoceni k prednej alebo zadnej casti projektora, 
mozno bude nutne pristupif k projektoru na vzdialenosf 2 m. 



Tieto operacie vyzadujii pripojenie USB medzi projektorom a pocitacom. 



A 



|\ UPOZORNENIE: Aby ste predisli poraneniu ocf, nepozerajte priamo do laseroveho 
svetla dial'koveho ovladaca ani nemierte laserovym svetlom do ocf inej osoby. 
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Zmena zdroja 

Ak chcete zmenit' zdroj, vykonajte jeden z nasledovnych krokov: 

■ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom ovladaci. 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke, vyberte polozku Input (Vstup) a vyberte port, 
ku ktoremu je vstupny zdroj pripojeny. 

Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu 

Premietany obraz mozno pred publikom docasne skryt'. 

■ Stlacte tlacidlo hide (skryf) na dialkovom ovladaci. 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Quick choice (Rychla vol'ba) > 
Hide (Skryf). 

Obrazovka zostane prazdna, az kym tlacidlo hide (skryf) nestlacite znova alebo 
nestlacite ine tlacidlo na projektore alebo na dialkovom ovladaci. 

Ak pouzivate program Microsoft PowerPoint, premietany obraz mozete tiez skryf 
stlacenim klavesu B alebo W. Obrazovka zostane prazdna, kym klaves B alebo W 
nestlacite znova. 
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Uprava nastaveni projektora 

V tejto kapitole sa popisuje postup pri upravach nastaveni projektora. 

■ „Uprava obrazu a zvuku" na strane 35 

■ „Pouzivanie ponuky na obrazovke" na strane 38 

Uprava obrazu a zvuku 

Tato cast obsahuje nasledovne pokyny pre upravu obrazu a zvuku. 

■ „Uprava tvaru obrazu" na strane 35 

■ „Uprava obrazu podl'a typu premietaneho materialu" na strane 36 

■ „Uprava dalsich nastaveni obrazu" na strane 37 

■ „Uprava zvuku" na strane 37 

■ „Uprava nastavenia projektora" na strane 37 

Uprava tvaru obrazu 

Ak su okraje obrazu naklonene, mozete ich vyrovnaf. Vykonate to tak, ze skrdtite dlhe 
okraje, az kym sa obraz nevyrovna. 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture (Upravif 
obraz) > Keystone correction (Uprava deformacie). 

2. Pomocou tlacidiel na ovladanie ponuky na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci upravte potrebne nastavenia deformacie: 

□ Ak je vrchna cast obrazu prilis siroka alebo prilis lizka, stlacajte tlacidlo nahor 

^ alebo nadol az kym nenastavite spravnu sirku. Toto nastavenie 
prepisuje automaticku upravu „zvislej deformacie obrazu" nastavenu 
projektorom. 
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Uprava nastavenl projektora 



□ Ak je jedna strana obrazu prilis dlha alebo prilis kratka, sdacajte tlacidlo 
dol'ava K alebo doprava az kym nenastavite spravnu vysku. 

□ Ak chcete zapnuf automaticku upravu zvislej deformacie obrazu, sdacajte 
tlacidlo enter, az kym sa tato vofba nezapne. 

□ Ak chcete tuto automaticku upravu vypnuf, stlacajte tlacidlo enter, az kym sa 
tato vol'ba nevypne. 

3. Stlacenim tlacidla back (spat) *^ ulozte nastavenia. 



Ak upravu deformacie nastavite pomocou tlacidla nahor ^ alebo nadol V, 
automaticka uprava bude vypnuta, az kym ju opaf manualne nezapnete alebo kym 
nevypnete projektor. 



Uprava obrazu podl'a typu premietaneho materidlu 

Na optimalizaciu obrazu pouzite tlacidla pre rezim obrazu na projektore alebo na 
dial'kovom ovladaci. 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre prezentacie udajov, stlacte tlacidlo pre obchodnu 
grafiku B. 

Tlacidlo pre obchodnu grafiku sa zapne. 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre videozabery, stlacte tlacidlo pre kinoprojekciu . 

Tlacidlo pre kinoprojekciu sa zapne. 

Ak nastavenia obrazu upravite pomocou ponuky na obrazovke, tlacidlo rezimu obrazu 
sa vypne, co oznacuje pouzivanie prisposobenych nastaveni. 
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Uprava d'alsich nastaveni obrazu 



Ponuka na obrazovke spristupnuje mnoho nastaveni, pomocou ktorych mozno 
vyladbvat' obraz. 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture (Upravif obraz). 

2. Zmente pozadovanym sposobom nastavenia obrazu. 

V ponuke Adjust Picture (Upravif obraz) mozno menif zakladne i rozsirene 
nastavenia obrazu, ako je jas, kontrast, pomer stran a uprava deformacie. 

Popis vsetkych dostupnych uprav obrazu najdete v teme „Ponuka Adjust picture 
(Upravif obraz)" na strane 42. 



Ak chcete ponuku na obrazovke alebo upravy ukoncif, jeden alebo viackrat stlacte 
tlacidlo back (spat) *^ . 



1. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Audio (Zvuk). 

2. Vykonajte prislusne upravy zvuku. 

V ponuke Audio (Zvuk) mozno upravif nastavenia zvuku, ako je napriklad jeho 
stlmenie, hlasitosf , vysky a hlbky. 

Popisy vsetkych dostupnych uprav zvuku najdete v teme „Ponuka Audio (Zvuk)" na 
strane 44. 



1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif ). 

2. Vykonajte pozadovane upravy nastavenia. 

V ponuke Setup (Nastavif) mozete vybraf rozne nastavenia, ako je napriklad jazyk 
ponuky, pozicia projektora a usporny rezim lampy. 

Popis vsetkych dostupnych uprav nastavenia najdete v teme „Ponuka Setup 
(Nastavif)" na strane 44. 
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Pouzivanie ponuky na obrazovke 

Tato cast' popisuje sposob navigacie v ponuke na obrazovke a obsahuje definicie 
jednotlivych funkcii. V tabul'kach v tejto casti sa popisuju vsetky funkcie dostupne 
v ponuke na obrazovke verzie firmveru aktualnej v case vydania tejto prirucky. 
Ak pouzivate firmver odlisnej verzie, niektore ponuky sa mozu od uvedenych 
ponuk odlisovaf. 

■ „Zmena nastaveni projektora prostrednictvom ponuky na obrazovke" na strane 39 

■ „Ponuka Quick choice (Rychla vol'ba)" na strane 40 

■ „Ponuka Input (Vstup)" na strane 41 

■ „Ponuka Adjust picture (Upravif obraz)" na strane 42 

■ „Ponuka Audio (Zvuk)" na strane 44 

■ „Ponuka Setup (Nastavif)" na strane 44 

■ „Ponuka Help (Pomoc)" na strane 45 

(g^s Ak chcete ponuku na obrazovke alebo lipravy ukoncif, jeden alebo viackrat stlacte 
tlacidlo back (spaf ) *^ . 
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Zmena nastavem projektora prostredmctvom ponuky 
na obrazovke 

Nastavenia v ponuke na obrazovke mozno menit' pouzitim tlacidiel na projektore 
alebo na dial'kovom ovladaci. 




1. Na projektore alebo na dial'kovom ovladaci stlacte tlacidlo enter pre zobrazenie 
ponuky na obrazovke. 

2. Stlacenim navigacnych tlacidiel nahor ^ alebo nadol ^ zvyraznite pozadovanu 
ponuku a stlacenim tlacidla enter danii ponuku vyberte. 

3. Stlacenim navigacnych tlacidiel nahor ^ alebo nadol ^ zvyraznite pozadovany 
parameter a stlacenim tlacidla enter vyberte zvyraznenu moznosf. 

4. Stlacenim navigacnych tlacidiel dol'ava K , doprava , nahor ^ alebo nadol 

V vyberte pozadovane nastavenie. V pripade niektorych nastaveni uvidite pri 
vykonavani zmeny odlisne zobrazenie. 

5. Stlacenim tlacidla enter alebo ineho vyznaceneho tlacidla sa vrat'te do ponuky. 
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6. Ak chcete prejst' do inej ponuky, stlacte tlacidlo back (spaf) *^ a vyberte 
pozadovanu ponuku. 

7. Ak chcete zatvorit' ponuku na obrazovke, stlacte tlacidlo back (spaf) *^ jeden 
alebo viackrat. 

Ak sa urcity cas nevyskytne ziadna aktivita, ponuka na obrazovke sa zatvori. 
Ak chcete zmenif nastavenie tohto casoveho useku, otvorte ponuku na obrazovke 
a vyberte polozku Setup (Nastavif) > Timeout for menu (Casovy limit). 

Ponuka Quick choice (Rychla vol'ba) 

Tato ponuka poskytuje rychly pristup k bezne pouzivanym funkciam z inych ponuk. 
Ponuka vasho projektora sa moze odlisovaf od nizsie zobrazenej ponuky. 

Quick choice (Rychla vol'ba) 

Keystone correction Upravf naklonene okraje obrazu. Tdto funkcia 

(Uprava deformdcie) umoznuje nastavif obraz, ktory projektor neupravil 

automaticky. 

Reset keystone correction Vynuluje nastavenie upravy deformacie. 

(Vynulovaf upravu deformdcie) 

Next input (Dalsf vstupny signal) Vyhl'add d'alsf dostupny signal zo vstupneho zdroja. 

Auto-sync (Automatickd Vykond opdtovnu synch ran izdciu projektora 

synchronizdcia) so vstupnym signdlom, cfm umoznuje upravif 

nastavenie vzhl'adom na zmenu signdlu. 

Hide (Skryt') Odstrdni vsetky premietane obrdzky z obrazovky. 

Mute (Stlmit') Zastavf vystup zvuku. 

Magnify (Zvdcsif) Zvdcsf cast' obrazu. Zobrazf sa ponuka umozhujuca 

nastavif zvisly a vodorovny rozmer zdberu casti 
obrazovky a uroven zvdcsenia. Obraz je pred 
pouzitfm zdberu casti obrazovky potrebne zvdcsif. 
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Ponuka Input (Vstup) 

Obrazovu pomocku najdete v teme „Zadny panel" na strane 12. 
Input (Vstup) 

Digital/analog graphics (Ml) Zobrazuje digitdlny alebo analogovy vstup na porte 
(Digitdlny/analogovy Ml . Tento port sluzi na pripojenie k roznym typom 

graficky vstup) zariadenf, vrdtane analogovych zariadenf VGA 

a SCART a digitdlnych zariadenf DVI (Digital Video 
Interface). Toto pripojenie sa v zdvislosti od daneho 
zariadenia povazuje za graficky vstup alebo 
vstup videa. 

Zobrazuje vstup na zltom porte pre kompozitne 
video (vstup vpravo od portu pre S -video na zadnom 
paneli). Tento port sa vacsinou pripdja k televfzoru 
alebo videorekorderu. Tento vstup sa standardne 
povazuje za vstup videa. 



S -video 


Zobrazuje vstup na porte pre S-video. Pripdja sa 
vacsinou k videozariadeniu, ako je videorekorder, 
videokamera alebo prehrdvac DVD. Toto pripojenie 
sa standardne povazuje za vstup videa. 


Source auto-search 


Nastavf, ci md projektor automaticky hl'adat' vstupne 


(Automaticke vyhl'adanie 


signdly a zobrazif najblizsf vyhl'adany. 


zdroja) 





Composite video 
(Kompozitne video) 
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Ponuka Adjust picture (Upravif obraz) 



Adjust picture (Upravif 


obraz) 


Picture mode (Rezim obrazu) 


ii ' ■ • r i i -* ■ i 

Upravi nastavenia tarby pre dany typ obrazu. 




Obraz mozno optimalizovat' pre poatacove 




prezentdcie alebo vystup videa. Na zmenu rezimu 




obrazu mozno pouzit' tlacidld na dial'kovom 




ovlddaci a projektore. 


Brightness (Jas) 


Priddva a uberd jas obrazu. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavuje razdiel medzi svetlymi a tmavymi 




oblast'ami. 


Color space (Priestor farieb) 


V prfpade vstupov urdtych komponentov vyberd typ 




kddovania signdlu pouzfvaneho vstupnym zdrojom. 




Vol'bu nastavenu projektorom mozete zmenit'. 


Advanced picture (Podrobne 


Upravf rozsfrene nastavenia obrazu. 


nastavenie obrazu) > 




Color saturation 


Upravf intenzitu farieb. 


(oytost tarby) 


Tint (Ton) 


Nastavf ton farieb zvysenfm intenzity cervenej alebo 




zelenej farby. 


Sharpness (Ostrosf) 


Zvysuje alebo znizuje ostrosf obrazu. 


Color temperature 


Nastavf teplotu farieb smerom k cervenej alebo 


(Teplota farieb) 


mod re j farbe. 


Frequency (Frekvencia) 


Upravf nacasovanie projektora voci grafickej karte 




podtaca. 


Tracking (Synch ran izdcia 


Synchronizuje projektor s grafickou kartou podtaca. 


s grafickou kartou) 




Vertical position 


Posuva obraz na premietacej ploche nahor 


(Vertikdlna pozfcia) 


alebo nadol. 


Horizontal position 


Posuva obraz na premietacej ploche dol'ava alebo 


(Horizontdlna pozfcia) 


doprava. 
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Uprava nasfavenl projektora 



Adjust picture (Upravif obraz) (pokracovanie) 

Keystone correction Upravf naklonene okraje obrazu. Tdto funkcia 

(Uprava deformdcie) umoznuje nastavif obraz, ktory projektor neupravil 

automaticky. 

Reset keystone correction Vynuluje nastavenie upravy deformdcie. 

(Vynulovaf upravu deformdcie) 

Aspect ratio (Pomer strdn) Nastavuje rozmery obrazu, ktory nebol automaticky 

nastaveny projektorom. 

• Pre automaticke nastavenie vdcsine vstupov 
vyberte moznost' Best Fit (Prispdsobif). 

• Ak chcete, aby sa obraz roztiahol na celu 
premietaciu plochu, vyberte moznost' 

Fill (Vyplnit) 

• Ak sa sirokouhly obraz zobrazuje roztiahnuty, 
vyberte moznost' 16:9. 

• Ak chcete, aby sa kazdy bod obrazu premietal 
ako jeden bod, vyberte moznost' 1-to-l (1:1). 

Reset video settings Obnovf predvolene nastavenia tejto ponuky. 

(Vynulovaf nastavenia videa) 



Pouzivatel'ska prirucka 
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Ponuka Audio (Zvuk) 



Audio (Zvuk) 


Mute (Stlmif) 


Zastavi vystup zvuku. 


Volume (Hlasitosf) 


Mem hlasitosf zvuku. 


Treble (Vysky) 


Menf hlasitost vyssfch frekvencif. 


Bass (Hlbkv) 


Menf hlasitost' nizsfch frekvencif. 


Ppcpf nunin ^pttinn^ 

1 \Vp> OV-^ 1 UUU IV/ OVl III 1 v-JO 

(Vynulovaf nastavenia zvuku) 


Onnovf nrpnvo pnp honnotv tpito nonukv 

KJi iv_/ vi [ji v v-*i ui iv i i i iv/i y i 1 1 Iw'Vb'i iu i\y. 


Ponuka Setup (Nastavif) 




Setup (Nastavif) 




Language (Jazyk) 


Sluzi na vyber jazyka ponuk. 


Inmn snver fSetric nmnvl 


NIcKtnvf niz^f wptp nv vvkon nrp 7nnP7nprpnip 

1 n Li j 1 v-1 VI II 1 1— O l o V Vw* 1 Vw' Illy V y l\Vw/ 1 1 YJ 1 w i—^-A Y~J\s £— u^v^L' 1 1 1 w 

dlhsej zivotnosti lampy. 


Projector position 
(Pozfrin nroipktornl 


Upravf obraz tak, aby zodpovedal orientacii 
nroipktorn* nnrmn npi n phn nrpvrntpnpi no ohp 
a umiestneniu pred alebo za obrazovkou. Na 
zdklade nastavenia prevrdti alebo obrdti obraz. 


Auto keystone (Automatickd 
uprava deformdcie) 


Umoznuje nastavif, ci sa naklonene okraje obrazu 
automaticky upravia. 


Timeout for menu 
(Casovy limit pre ponuku) 


Nastavf casovy limit, pocas ktoreho ponuka na 
obrazovke cakd na vstup. Po jeho uplynutf sa 
ponuka zatvorf. 


Reset lamp hours 
(Vynulovaf hodiny lampy) 


Umoznuje vynulovaf informdciu o pocte hodfn 
pouzfvania lampy po vlozenf novej lampy. 


Reset all settings 

(Vynulovaf vsetky nastavenia) 


Vdcsinu nastavenf v ponukdch vynuluje na 
predvolene hodnoty. 
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Ponuka Help (Pomoc) 



Help (Pomoc) 


About this projector 


Zobrazf informdcie o projektore a jeho stave. 


(O tomto projektore) 




Diagnostics (Diagnostika) 


Zobrazf testy sluziace na kontrolu funkcnosti 




projektora a dial'koveho ovlddaca. 
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Udrzba projektora 



Tato kapitola popisuje sposob vykonavania udrzby projektora. 

■ „Vykonavanie beznej udrzby" na strane 47 

■ „Inovacia projektora" na strane 5 1 



Vykondvanie beznej udrzby 



Tato cast obsahuje pokyny pre vykonavanie beznej udrzby. 

■ „Ziskanie informacii o stave projektora" na strane 47 

■ „Cistenie sosovky projektora" na strane 47 

■ „Vymena modulu lampy" na strane 48 

■ „Vymena baterie v dial'kovom ovladaci" na strane 50 

Ziskanie informacii o stave projektora 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Help (Pomoc) > About this 
projector (Informacie o projektore). Zobrazia sa informacie o projektore 

a jeho stave. 



■ Aby ste minimalizovali riziko poskodenia alebo poskrabania povrchu sosovky, 
opraste prachove castice zo sosovky cistym suchym deionizovanym vzduchom. 

Ak je tento sposob neucinny, pouzite tuto metodu: 

■ Utrite sosovku jednosmernym t'ahom cistou suchou handrickou. Sosovku 
neutierajte spatnymi a priecnymi pohybmi. 

Ak je handricka spinava alebo znecisfuje sosovku, handricku vyperte. Ak je 
handricka i po vyprati spinava alebo ak ma poskodenu latku, pouzite inii. 
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VYSTRAHA: Pri cistern je nutne dodrziavat' niekol'ko zdsad: 

■ Nikdy nestriekajte ziadne tekutiny ani cistiace prostriedky priamo na povrch 
sosovky. Pouzitfm cistiacich prostriedkov by mohlo dojst' k poskodeniu sosovky. 

■ Pri pram a susenf cistiacej handricky nepouzfvajte zmakcovacie prostriedky. 
Chemikdlie na handricke by mohli sposobit' poskodenie povrchu sosovky. 

■ Cistiacu handricku neuchovavajte dlhodobo v styku so sosovkou, ktord by sa 
mohla znecistit' farbivom z handricky. Handricku je potrebne uschovaf, inak sa 
moze znecistit'. 



Vymena modulu lampy 



yf^ UPOZORNENIE: Pri vymene modulu lampy je nutne dodrziavat' niekol'ko zdsad: 

■ Ak sa zivotnost' lampy blfzi ku koncu, lampa moze prasknut'. Aby ste znfzili 
riziko poranenia, odstrahujte modul lampy opatrne, aby ste neprisli do styku 
s rozbitym sklom. Ak je projektor nainstalovany na strope, pri odstranovanf 
modulu lampy pouzfvajte okuliare a rukavice. Ak je lampa prasknuta, 
prekonzultujte so spolocnost'ou HP potrebne opravy. 

■ Lampa pracuje pri vel'mi vysokej teplote, preto pred odstrdnenfm modulu lampy 
pockajte priblizne 30 minut. 

1. Vypnite projektor a nechajte ho 30 minut vychladnuf. 

2. Na prednej strane projektora posunte zapadku smerom nahor. 

3. Vysunte kryt lampy z projektora. 

4. Na projektor nasad'te kryt s novou lampou. 

5. Zatlacte zapadku smerom nadol. 
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6. Zapnite projektor. Ak sa lampa pocas fazy rozohrievania nezapne, vyskusajte ju 
nainstalovat' znova. 

7. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Setup (Nastavif) > Reset lamp 
hours (Vynulovaf hodiny lampy). 

A\ UPOZORNENIE: Lampa obsahuje male mnozstvo ortuti. Ak lampa praskne, 
' ' vyvetrajte miestnosf, kde k prasknutiu doslo. Z dovodu ochrany zivotneho prostredia 
sa mozu na vyradenie lampy do odpadu vzt'ahovaf predpisy. O informdcie tykajuce 
sa vyradenia do odpadu a recyklacie poziadajte prfslusne miestne urady alebo 
organizaciu Electronic Industries Alliance (http://www.eiae.org). 
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Vymena baterie v dial'kovom ovlddaci 

1. Vysunte kryt dial'koveho ovladaca, cim otvorite poziciu pre baterie. 

2. Zo zadnej casti dial'koveho ovladaca snimte kryt baterii O, cim ziskate pristup 
k bateriam. 

3. Vyberte stare baterie a nainstalujte dve nove baterie typu AAA ©. 

4. Nasadte kryt baterii. 




Pri vyradovani baterii do odpadu sa informujte u lokalneho likvidatora odpadu 
ohl'adne miestnych predpisov tykajucich sa vyhadzovania a recyklacie baterii. 
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Inovdcia projektora 

Aktualizdcia firmveru 

Spolocnosf HP moze pravidelne vydavaf aktualizovane verzie firmveru projektora za 
ucelom vylepsenia jeho vykonu. Verziu firmveru zobrazite v ponuke na obrazovke 
vyberom polozky Help (Pomoc) > About this projector (Informacie o projektore). 

Aktualizovane verzie su vydavane na adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Inovacia pomocou rozhrania USB 

1. V pocitaci s portom VGA a portom USB prejdite na webovu lokalitu spolocnosti 
HP pre inovaciu projektora (precitajte si livod tejto casti) a prevezmite si najnovsi 
subor urceny na inovaciu pomocou rozhrania USB. 

2. Pomocou kabla Ml -VGA/USB prepojte port Ml na projektore s portom VGA na 
pocitaci. 

3. Zapojte zastrcku USB kabla Ml-VGA/USB do portu USB na pocitaci. Tento krok 
je povinny. 

4. V pocitaci dvakrat kliknite na prevzaty subor, cim ho spustite. Postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. Projektor vypnite, az ked sa zobrazi vyzva na jeho 
vypnutie. 
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Trvald instaldcia 



Tato kapitola popisuje sposob trvalej instalacie digitalneho projektora. 

Instaldcia projektora 

Tato cast' obsahuje pokyny pre trvalu instalaciu projektora. 

■ „Montaz projektora na stativ" na strane 53 

■ „Instalacia na stol" na strane 54 

■ „Instalacia na strop" na strane 55 

■ „Instalacia zadnej projekcie" na strane 56 

■ „Uzamknutie projektora" na strane 57 

Montdz projektora na stativ 

Projektor je na spodnej strane vybaveny prvkom umoznujucim montaz projektora 
na stativ. Projektor je mozne namontovaf na stativy, ktore su dostupne v predajniach 
s fotoaparatmi a inou elektronikou. 

A VYSTRAHA: 

■ Minimdlna nosnosf statfvu by mala byf najmenej 2,5 kg. Dalsie informdcie 
najdete v pouzfvatel'skej prfrucke doddvanej so statfvom. 

■ Skrutku pre montdz projektora na statfv nezat'ahujte prflis silno. Mohli by ste tym 
skrutku poskodif, coho ndsledkom by mohol projektor zo statfvu spadnut'. 

1 . Ak je to potrebne, odstrante zo stativu jeho montazny blok. 

2. Ak sa na montaznom bloku stativu nachadza vodiaci kolik, zarovnajte ho 
s otvorom pre vodiaci kolik na spodnej strane projektora. 
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3. Montazny blok stativu pripevnite k otvoru pre montaz projektora na stativ na 
spodnej strane projektora. 

4. Projektor a montazny blok stativu pripevnite k stativu podl'a pokynov vyrobcu 
stativu. 




Instalacia na stol 

Tato instalacia je podrobne popisana v prvej kapitole. Dalsie informacie najdete v casti 
„Nastavenie projektora" na strane 16. 
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Instaldcia na strop 



UPOZORNENIE: Za ucelom znfzenia rizika poranenia nespravne nainstalovanym 



vybavenfm sa odporuca, aby instaldciu projektora na strop vykonal profesional. 



1. Zarovnajte ukoncenie svorky stropneho uchytu s otvorom v strede svorky 
spodneho uchytu a pevne ho upevnite pomocou skrutky s maticou a s podlozkou. 

2. Pripevnite montaznu svorku k projektoru. Pozrite si pokyny dodavane so 
stropnym uchytom. 

3. Stropny lichyt pripevnite k stropu a pevne ho upevnite pomocou styroch skrutiek 
dostatocne pevnych na udrzanie hmotnosti 4 kg. Svorka stropneho uchytu musi 
byt' umiestnena vo vzdialenosti 1,2 az 12 m pred obrazovkou. Pozrite si tabul'ku 
v casti „Nastavenie projektora" na strane 16. 



4. Upravte ponuku na obrazovke tak, aby bola v sulade s vasimi nastaveniami. 
Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Setup (Nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora). Potom v rozbalbvacom zozname zvol'te moznost' 
Front Ceiling (Na strope vpredu). 




t 
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Instaldcia zadnej projekcie 

1. Projektor umiestnite vo vzdialenosti 1,2 az 12 m za priehl'adnou obrazovkou 
ucenou na zadnu projekciu. 

Dalsie pokyny najdete v temach „Nastavenie na stole" na strane 19 a „Instalacia 
na strop" na strane 55. 

2. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Setup (Nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora). Potom v rozbalbvacom zozname z volte moznosf 
Rear Table (Na stole vzadu) alebo Rear Ceiling (Na strope vzadu). 
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Uzamknutie projektora 

Projektor ma zabudovany slot na zabezpecenie projektora lankom a zamkom 
(napriklad systemom Kensington MicroSaver, ktory mozno zakupif v mnohych 
pocitacovych predajniach). 

1. Lanko omotajte okolo pevneho objektu, napriklad nohy stola. Obtocenim lanko 
zauzlite okolo statickeho objektu a skontrolujte, ci sa nemoze uvolnif . 

2. Vlozte zamok O do otvoru a otocte klucom ©. 
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Riesenie problemov 



V tejto kapitole sa popisuju mozne problemy a uvadzaju rady, ktore ich pomozu riesif. 

■ „Rady pre riesenie problemov" na strane 59 

■ „Testovanie projektora" na strane 68 

Rady pre riesenie problemov 

Najdite v tejto casti popis problemu, ktory najviac vystihuje vasu situaciu, 
a vyskusajte postupne uvadzane kroky, kym sa problem nevyriesi. Ak pomocou 
uvedenych rad problem nevyriesite, obrat'te sa na spolocnosf HP. Postupujte podia 
prirucky Support Guide dodanej s projektorom. 

■ „Problemy so spustenim" na strane 60 

■ „Problemy s obrazom" na strane 61 

■ „Problemy so zvukom" na strane 66 

■ „Problemy s prerusenim" na strane 66 

■ „Problemy s dialkovym ovladacom" na strane 67 
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Problemy so spustemm 



Nezapli sa kontrolky ani zvuk: 

□ Skontrolujte, ci je napajaci kabel pevne pripojeny k projektoru 
a jeho druhy koniec zapojeny do elektrickej zasuvky. 

□ Znova stlacte tlacidlo napajania. 

Obraz sa nepremieta, no zda sa, ze projektor sa zapol: 

□ Skontrolujte, ci ste snali kryt sosovky. 

□ Skontrolujte prednu cast projektora - zapadka modulu lampy by 
mala byf dole. 

□ Ak indikator lampy svieti, vymefite alebo znova nainstalujte 
modul lampy Ak indikator lampy blika, vypnite projektor a pred 
opatovnym zapnutim ho nechajte vychladnuf. Ak indikator lampy 
nadalej blika, vymeftte modul lampy 

□ Ak indikator teploty svieti alebo blika, vypnite projektor a pre 
opatovnym zapnutim ho nechajte vychladnuf. Ak sa kontrolky 
upozorneni znova rozsvietia alebo zacnu blikaf, poziadajte 

o pomoc spolocnosf HP. 



Projektor vydava tikajuci zvuk, lampa projektora sa nerozsvietila a indikator 
lampy svieti alebo blika: 

□ Lampa projektora nemoze svietif, pretoze je prilis horuca. 
Vypnite projektor a pred opatovnym zapnutim ho nechajte 
vychladnuf. 

□ Lampa projektora nema dobre pripojenie. Vypnite projektor 

a nechajte ho vychladnuf. Na prednej strane projektora potom 
posurite zapadku modulu lampy nahor a nadol. Uistite sa, ze ste 
ju posunuli uplne nadol. 

□ Zivotnosf lampy projektora sa skoncila. Vymeiite ju. 
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Problemy s obrazom 

Na obrazovke sa nezobrazi obraz, ale livodna obrazovka HP: 

□ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci. 

□ Vypnite alebo deaktivujte setric obrazovky v prenosnom alebo 
stolnom pocitaci. 

□ Ak je pripojeny prenosny pocitac, skontrolujte, ci je zapnuty jeho 
externy videoport. Pozrite si dokumentaciu k videoportu dodanu 
s projektorom. Na niektorych prenosnych pocitacoch je naprlklad 
potrebne zapnuf externy videoport stlacenim klavesov Fn + F4. 

□ Skontrolujte, ci je pripojeny spravny vstupny zdroj. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input (Vstup). Potom 
nastavte spravny vstupny port, do ktoreho je zariadenie zapojene. 

□ Skontrolujte, ci je zapnute automaticke vyhl'adavanie. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input (Vstup) > Source 
auto-search (Automaticke vyhladanie zdroja). 

Zobrazuje sa nespravny vstupny zdroj: 

□ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci, aby sa vybral dalsi aktivny vstupny zdroj. 

□ Skontrolujte, ci je pripojeny spravny vstupny zdroj. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku Input (Vstup). Potom 
nastavte spravny vstupny zdroj. 

□ Skontrolujte, ci je projektor nastaveny na automaticke 
vyhl'adavanie zdroja. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte 
polozku Input (Vstup) > Source auto-search (Automaticke 
vyhl'adanie zdroja). 

□ Ak sa vstupny zdroj vypol a zapol, zobrazte ponuku na obrazovke 
a vyberte polozku Input (Vstup). Polozku Source auto-search 
(Automaticke vyhladanie zdroja) nastavte na hodnotu Disabled 
(Vypnute) a vyberte spravny vstupny zdroj. 
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Obraz je neostry: 



□ Skontrolujte, ci ste snali kryt sosovky. 

□ Pocas zobrazenia ponuky na obrazovke otacajte kolieskom pre 
zaostrenie. (Vel'kost' obrazu by sa nemala menit'. Ak sa meni, 
omylom upravujete priblizenie, nie zaostrenie.) 

□ Skontrolujte, ci je obrazovka projektora vzdialena 1,5 az 12 m 
od projektora. 

□ Ak je pripojeny pocitac, nastavte pre jeho obrazovku rozlisenie 
1024 x 768 pixelov. 

□ Skontrolujte, ci nie je potrebne vycistif projekcnii sosovku. 



□ Pre projektor bola nastavena nespravna poloha. Zobrazte ponuku 
na obrazovke, vyberte polozku Setup (Nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora) a vyberte spravne nastavenie. 



□ Upravte obraz pomocou kolieska na priblizenie na vrchnej strane 
projektora. 

□ Skontrolujte, ci je projektor vzdialeny 1,2 az 12 m od obrazovky 
projektora. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Aspect ratio (Pomer stran). Nastavte 
hodnotu Best Fit (Prisposobif) alebo Fill (Vyplnif). Pre 

sirokouhly obraz vyskusajte nastavif pomer stran 16:9. 



□ Projektor umiestnite co najviac do stredu obrazovky a pod jej 
spodny alebo nad jej vrchny okraj. 

□ Ak je projektor nakloneny nahor alebo nadol, naklonene okraje 
obrazu moze upravif automaticky. V niektorych pripadoch vsak 
moze byf potrebne vykonaf dalsie upravy. Zobrazte ponuku na 
obrazovke a vyberte polozky Adjust picture (Upravif obraz) > 
Keystone correction (Uprava deformacie). Podia potreby 
upravte vodorovne a zvisle nastavenia, pripadne zapnite alebo 
vypnite automaticku upravu deformacie. 



Obraz sa zobrazuje obrateny alebo prevrateny: 



Obraz je prilis maly alebo prflis vel'ky: 



Okraje obrazu su 



naklonene: 
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Zobrazuje sa pohybujuci alebo orezany obraz: 

□ Stlacte tlacidlo auto sync (automaticka synchronizacia) 

na projektore alebo na dialkovom ovladaci. 

□ Ak je zapnute digitalne zvacsenie, zruste ho stlacenim 
tlacidla enter. 

□ Ak je pripojeny pocitac, vsetko vypnite, potom najprv zapnite 
projektor a nasledne prenosny alebo stolny pocitac. 

□ Ak je pripojeny pocitac a pomocou predoslych krokov sa obraz 
nepodari opravif, nastavte pre prenosny alebo stolny pocitac 
rozlisenie 1024 x 768 pixelov. 

Obraz blika alebo je nestabilny: 

□ Stlacte tlacidlo auto sync (automaticky synchronizacia) na 

paneli projektora alebo na dialkovom ovladaci. 

□ Ak je pripojeny pocitac, nastavte preri rozlisenie obrazovky 
1024 x 768 pixelov. 

□ Ak je pripojeny pocitac, zobrazte ponuku na obrazovke, vyberte 
polozku Adjust picture (Upravif obraz) > Advanced picture 
(Podrobne nastavenie obrazu) a upravte parameter Frequency 
(Frekvencia) alebo Tracking (Synchronizacia s grafickou 
kartou). 

Obraz je roztiahnuty: 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Aspect ratio (Pomer stran). Nastavte 
hodnotu Best fit (Prisposobif) alebo Fill (Vyplnif). Pre 

sirokouhly obraz nastavte pomer stran na hodnotu 16:9. 
Alebo nastavte pomer stran na hodnotu 1-to-l (1:1). 

Z obrazovky pocitaca sa stratil obraz: 

□ Ak ide o prenosny pocitac, moze byf k dispozicii moznosf zapnuf 
externy port VGA i zabudovanu obrazovku. Pozrite prirucku 

k pocitacu alebo prirucku k videoportu dodanu s projektorom. 

Premietane farby nie sii celkom adekvatne: 

□ Ak na projektore nesvieti tlacidlo pre kinoprojekciu, skuste ho na 
projektore alebo na dialkovom ovladaci stlacif. 
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□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Advanced picture (Podrobne nastavenie 
obrazu). Podl'a potreby upravte podrobne nastavenia. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color space (Priestor farieb). Zmente 
vybrate nastavenie. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Help 
(Pomoc) > Diagnostics (Diagnostika). Spustite testy farebnosti. 

Premietane farby su uplne neadekvatne: 

□ Ak je pripojene vstupne zariadenie YPbPr alebo RGB, overte, ci 
su vsetky videokonektory pripojene spravne. 

□ Uistite sa, ze koliky na konektoroch kablov nie su ohnute ani 
zlomene. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color space (Priestor farieb). Zmente 
vybrate nastavenie. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Help 
(Pomoc) > Diagnostics (Diagnostika). Spustite testy farebnosti. 

□ Obnovte nastavenia obrazu na hodnoty predvolene vyrobcom. 
Pozrite si riesenie nasledovneho problemu. 
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Nastavenia obrazu su liplne nespravne a nedokazete ich opravi : 

□ Obnovte nastavenia projekcie predvolene vyrobcom. Vykonate to 

podrzanim tlacidiel down (nadol) V + nahor A + doprava ^ 
na projektore po dobu 5 sekund. (Nastavenia pridavneho modulu 
sa touto akciou nevynuluju.) 

Zariadenie DVI sposobuje chybove hlasenie alebo chybne zobrazenie na obrazovke: 

□ Niektore digitalne zdroje typu high-definition su vybavene 
ochranou obsahu HDCP (High-bandwidth Digital-Content 
Protection). Takyto obsah nemozno pomocou tohto projektora 
zobrazi . Ak je zariadenie vybavene inym vystupnym portom, ako 
je napriklad S-video, skuste ho pouzi na pripojenie k projektoru. 

Projektor nereaguje na ziadny pokus o ovladanie: 

□ Ak je to mozne, vypnite projektor, odpojte napajaci kabel a pred 
opatovnym pripojenim napajania pockajte aspon 15 sekund. 
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Problemy so zvukom 

Z projektora nevychadza zvuk: 

□ Overte, ci je audiokabel pevne pripojeny k projektoru a vstupnemu 
zariadeniu. 

□ Skontrolujte, ci je na vstupnom zariadeni, ako je napriklad 
pocitac, prehravac DVD alebo videokamera, spravne nastavene 
stlmenie a hlasitost'. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Audio (Zvuk). 
Skontrolujte, ci su splnene tieto podmienky: 

♦ Stlmenie je vypnute. 

♦ Hlasitost je nastavena spravne. 

Problemy s prerusemm 

Indikator lampy alebo teploty svieti alebo blika: 

□ Ak indikator lampy svieti, lampa zlyhala. Nainstalujte novu lampu. 

□ Ak indikator lampy blika, lampa nemoze svietif . Pockajte, kym 
projektor nevychladne a potom ho znova spustite. Ak indikator 
znova zacne blikaf, nainstalujte novu lampu. 

□ Ak indikator teploty svieti alebo blika, projektor je prilis horuci. 
Pozrite si riesenie nasledovneho problemu. 

Projektor sa nahle vypne a rozsvieti sa kontrolka teploty: 

□ Ak kontrolka teploty blika, nepracuje ventilator. Nechajte 
projektor niekolko minut vychladnuf. 

□ Ak kontrolka teploty svieti, projektor sa prehrial. Nechajte ho 
niekolko minut vychladnuf. 

□ Ak sa vyskytla prekazka v cirkulacii vzduchu, odstrante ju. 

□ Ak je to mozne, odstrante z miestnosti vsetky zdroje 
vyzarujuce teplo. 

□ Ak sa situacia opakuje aj po opatovnom zapnuti projektora, 
obrat'te sa na spolocnosf HP za ucelom vykonania servisu alebo 
opravy projektora. 



66 



Pouzivafel'ska prlrucka 



Riesenie problemov 



Pocas prezentacie zhasne lampa: 



□ Maly vykyv napajania moze sposobif zhasnutie lampy. Pockajte 
niekolko miniit a potom zapnite projektor. 

□ Modul lampy sa mohol vypalit. Vymente ho. 



□ Ked' sa zivotnosf lampy blizi ku koncu, lampa sa moze vypalit' 
a vydavaf praskajuci zvuk. V takom pripade sa projektor znova 
nezapne, kym nevymenite modul lampy. 

□ Ak lampa praskne, prekonzultujte so spolocnost'ou HP potrebne 
opravy. 



□ Ak vpredu na dial'kovom ovladaci pri stlacani tlacidiel blika 
kontrolka indikatora, dial'kovy ovladac pracuje spravne. 

Ak kontrolka neblika, nainstalujte do dial'koveho ovladaca dve 
nove baterie typu AAA. 

□ Skontrolujte, ci sa pred prijimacom signalov z dialkoveho ovladania 
nachadzajucom sa na bocnej strane projektora nenachadza prekazka. 
Presunte sa do vzdialenosti najviac 9 m od projektora. Ak ste otoceni 
k prednej alebo zadnej casti projektora, pristupte k projektoru na 
vzdialenosf 2 m. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Help (Pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). Spustite test dialkoveho ovladaca. 



Nefunguju iba tlacidla s funkciami mysi a tlacidla pre posun o stranu nahor a nadol: 



□ Uistite sa, ze medzi projektorom a pocitacom je pripojenie USB. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Help (Pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). Spustite test dialkoveho ovladaca 

a pripojenia USB. 



Lampa sa vypalila 



alebo vydava praskajuci zvuk: 



Problemy s dial'kovy m ovladacom 



Dial'kovy ovladac nefunguje: 
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Testovanie projektora 

Ponuka na obrazovke obsahuje diagnosticke testy sluziace na overenie spravneho 
fungovania projektora a dial'koveho ovladaca. 

Spustenie diagnostickeho testu projektora 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Help (Pomoc) > Diagnostics 
(Diagnostika). 

2. Vyberte test, ktory sa ma vykonaf. 
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Referencne informdcie 



Tato kapitola obsahuje specifikacie a bezpecnostne a regulativne informacie tykajuce 
sa projektora. 

■ „Specifikacie" na strane 69 

■ „Bezpecnostne informacie" na strane 75 

■ „Informacie o sulade s predpismi" na strane 77 

Specifikacie 

Kedze spolocnos HP neustale vylepsuje svoje produkty, uvadzane specifikacie sa 
mozu zmeni . Najnovsie specifikacie najdete na webovej lokalite spolocnosti HP na 
adrese http://www.hp.com. 



Specifikacie projektora 



Rozlfsenie 


XGA 


Technologia 


DLP 


Videokonektory 


Vstup Ml -DA (digitdlny a analogovy), volitel'ne kable 
Ml -DA pre zariadenia VGA, DVI, komponentne video 
(3 RCA) a SCART 

Vstup pre S-video 

Vstup pre kompozitne video (1 RCA) 


Audiokonektory 


Audiovstup typu mini-phone 
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Specifikdcie projektora (pokracovanie) 



Volitel'ne konektory 


Volitel'ny inteligentny prfdavny modul poskytuje podporu 
sietf, rozhrania USB a kariet Compact Flash 


Infracervene prijfmace 


Na I'avej a pravej strane projektora 


Vel'kosf 


1 97 mm x 78 mm x 23 1 mm 


Hmotnosf 


1,7 kg 


Sosovka 


pomer 2,02 az 1,68 (vzdialenost'/sfrka) 


Opticke priblfzenie 


1.2:1 


Digitdlne priblfzenie 


Ano 


Uprava deformdcie obrazu 


Automatickd uprava: maximdlne ±30° zvisle 
Manudlna uprava: maximdlne ±30° zvisle, 
maximalne ±1 2° vodorovne 


Zvuk 


2 W 


Lam pa 


Lampa 1 80 W P-VIP, obluk 1 ,1 mm 
2000 hodfn (polcas) 

Usporny rezim lampy znizuje vykon lampy na 156 W, dm 
predlzuje menovitu zivotnost' az na 3000 hodfn 

Ndhradnd lampa: LI 621 A 



Svetelny mechanizmus 


0,7 1 2° DDR DMD 




XGA 


System farieb 


K dispozfcii su dva prednastavene rezimy farieb: 




obchodna grafika 




kinoprojekcia 


Dial'kovy ovladac 


Mys USB s laserovym ukazovatel'om 


Moznosti upevnenia 


Strop a stol, statfv, prednd a zadnd projekcia 


Zabezpecenie 


Kompatibilita so zdmkom Kensington 



Napdjanie 



1 00 az 240 V pri frekvencii 50 az 60 Hz 
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Specifikdcie projektora (pokracovanie) 

Uroven hluku 37 dBA 

Prostredie Prevadzkove: 

Teplota: lOaz 35°C 

Vlhkosf: maximdlna relatfvna vlhkost' 80%, bez 
kondenzacie 

Vyska: maximalne 3 000 m pri teplote az do 25°C 
(77°F) 

Skladovacie: 

Teplota: -20 az 55°C 

Vlhkosf: maximalna relatfvna vlhkost' 80%, 
bez kondenzacie 

Vyska: maximalne 12 000 m 
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Kompatibilita s rezimom analogoveho videa 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
synchronizdcia 
(Hz) 


Horizontdlna 
synchronizdcia 
(kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 



SXGA+ 1400x1050 60 63,98 
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Kompatibilita s rezimom analogoveho videa (pokracovanie) 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
synchronizdcia 
(Hz) 


Horizontdlna 

L • * • 

syncnronizacia 
(kHz) 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 


MAC II 1 3 


640 x 480 


66,68 


35 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68,49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 
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Kompatibilita s rezimom digitdlneho videa 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
synchronizdcia 
(Hz) 


Horizontdlna 
synchronizdcia 
(kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




OAA , /AA 

oUU x 6UU 


nc 
03 


DO,/ 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 
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Bezpecnostne informacie 
Bezpecnostne opatrenia 

A\ UPOZORNENIE: Za ucelom znfzenia rizika poranenia dodrziavajte nasledovne 
' ' opatrenia. 



■ Nepozerajte do sosovky, ked' je zapnuta lampa, aby ste predisli urazu oka. 
Nemierte laserovym svetlom do oci inej osoby. 

■ Aby ste zabranili urazu elektrickym prudom, nevystavujte projektor dazdu ani 
vlhkosti. Neotvarajte projektor okrem pripadov uvadzanych v prirucke. 

■ Ak chcete znizif riziko vzniku poziaru alebo zasiahnutia elektrickym prudom, 
zabrante vmknutiu malych kovovych predmetov do projektora. Projektor 
prenasajte len v jeho ochrannom obale, v ktorom neuskladnujte spinky na papier 
alebo ine male predmety. 

■ Pred snimanim krytu a dotykanim sa vnutornych siicasti nechajte projektor 
vychladnuf, ako sa uvadza v prirucke. 

■ Papier a iny horl'avy material nenechavajte v blizkosti sosovky projektora, aby ste 
tak zamedzili vzniku poziaru. 

■ Pouzivajte iba schvaleny typ napajacieho kabla, ktory musi byf dimenzovany pre 
dany produkt a pre napatie a prud uvedene na stitku produktu. Nepret'azujte 
zasuvku ani predlzovaciu sniiru. 

Laserovd bezpecnost' 

Laserovy ukazovatel' dial'koveho ovladaca je certifikovany ako laserove zariadenie 
triedy Class 2 podl'a normy U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) 
Radiation Performance Standard a medzinarodnych noriem IEC 825/IEC 825-1 
(EN60825/EN60825-1). Toto zariadenia sa nepovazuje za zdraviu skodlive, 
odporiicaju sa vsak nasledovne opatrenia: 

■ Starostlivo si prestudujte pokyny a ich dodrziavanim zabezpecte spravne 
pouzivanie. 

■ Ak zariadenie vyzaduje servisny zasah, obrat'te sa na autorizovane servisne 
stredisko spolocnosti HP. 

■ Nepokusajte sa vykonaf ziadne upravy jednotky. 

■ Nevystavujte sa priamemu posobeniu laseroveho liica. 
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Bezpecnost' diod LED 

Infracerveny port umiestneny na digitalnom projektore a dial'kovom ovladaci je 
klasifikovany ako zariadenie LED triedy Class 1 podl'a medzinarodnej normy IEC 
825-1 (EN60825-1). Toto zariadenia sa nepovazuje za zdraviu skodlive, odporucaju sa 
vsak nasledovne opatrenia: 

■ Ak zariadenie vyzaduje servisny zasah, obrat'te sa na autorizovane servisne 
stredisko spolocnosti HP. 

■ Nepokusajte sa vykonat' ziadne upravy jednotky. 

■ Nevystavujte oci priamemu posobeniu infracerveneho liica LED. Majte na pamati, 
ze luc je neviditel'ne svetlo, ktore nemozno vidiet'. 

■ Nepokusajte sa pozorovaf infracerveny luc LED pomocou optickeho zariadenia 
l'ubovol'neho typu. 

Ortut' a bezpecnost' 

A\ UPOZORNENIE: lampa digitalneho projektora obsahuje male mnozstvo ortuti. 
' ' Ak lampa praskne, vyvetrajte miestnost', kde k prasknutiu doslo. Na vyradenie 
lampy do odpadu sa z dovodu ochrany zivotneho prostredia mozu vzt'ahovaf 
predpisy. O informacie tykajuce sa recykldcie poziadajte prfslusne miestne urady 
alebo organizdciu Electronic Industries Alliance na adrese http://www.eiae.org. 
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Informdcie o suicide s predpismi 

Tato sekcia obsahuje informacie o sulade digitalneho projektora s predpismi 
v konkretnych oblastiach. Akekol'vek upravy digitalneho projektora, ktore nie su 
vyslovne schvalene spolocnost'ou HP, mozu mat za nasledok zanik opravnenia na 
pouzivanie digitalneho projektora v tychto oblastiach. 
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Informdcie o suicide s medzindrodnou platnos ou 

Na licely regulativnej identifikacie ma produkt pridelene regulativne cislo modelu. 
Regulativne cislo modelu pre produkt sa uvadza vo vyhlaseni o sulade. Toto 
regulativne cislo sa lisi od marketingoveho nazvu a cisla produktu. 

vyhlAsenie o sulade 

V sulade so Smernicou 22 ISO/IEC a normou EN 45014 
Nazov vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

vyhlasuje, ze produkt (produkty): 

Nazov produktu: Digitalny projektor 

Modelove cislo (cisla): Rad mp3 1 30/mp3 1 35 

Regulativne ci'slo modelu: CRVSB-03AP 
zodpoveda nasledovnym specifikaciam produktu: 
Bezpecnos : IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A1 1 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
Doplnkove informacie: 

Vyrobok podl'a tohto dokumentu spina poziadavky podia nasledujucich predpisov a v sulade s nimi sa 
oznacuje znackou CE: 

- Predpis pre napatie: 73/23/EEC 

- Predpis pre EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt bol testovany v typickej konfiguracii s perifernymi zariadeniami Hewlett-Packard Personal 
Computer. 

Toto zariadenie vyhovuje poziadavkam uvedenym v casti 15 predpisov Federalneho vyboru pre 
telekomunikacie (FCC). Pri prevadzke musia by splnene tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie 
sposobova skodlive rusenie, (2) toto zariadenie musi by schopne prijima akekol'vek vonkajsie rusenie 
vratane rusenia, ktore by mohlo sposobova neziaduce spravanie sa v prevadzke. 
Corvallis, Oregon, 1 . September 2003 




Steve Brown, General Manager 



Kontakt v Europe len pre regulativne informacie: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strafie 140, 
71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

Kontakt v USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 
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